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临沭县夏庄街东段道路建设工程水土保持方案报告表

项目
概况

位置
临沭县临沭街道，东起夹谷山路，西至冠山路

起点坐标为东经 E118°39′53″，北纬 N34°55′1″，终点坐标
为东经 E118°39′34″，北纬 N34°55′7″

建设内容 路基路面、给排水（雨污）、强弱电、交安设施、绿化亮化等

建设性质 新建 总投资（万元） 1400

土建投资（万元） 840 占地面积
（hm2）

永久：1.64
临时：0

动工时间 2022年 4月 完工时间 2023年 11月

土石方（万 m3）
挖方 填方 借方 弃（余）方

1.07 1.07 \ \
取土（石、砂）场 \
弃土（石、砂）场 \

项目区
概况

涉及重点防治区情
况

市级水土流失重点治
理区

地貌类型 冲积平原

原地貌土壤侵蚀模
数〔t/(km2·a)〕 300 容许土壤流失量

〔t/(km2·a)〕 200

项目选址水土保持
评价

项目选址不占用全国水土保持监测网络中的水土保持监测站点、重点试验
区及国家确定的水土保持长期定位观测站，避开了河流两岸、湖泊和水库周边
的植物保护带，但无法避让市级水土流失重点治理区，本方案在北方土石山区
水土流失防治一级标准基础上，严格控制施工扰动范围，加强临时覆盖等措

施，使工程建设对周边影响降到最低

预测水土流失总量（t） 土壤流失总量 13t，其中新增土壤流失量 5t
防治责任范围（hm2） 1.64

防治标准等级
及目标

防治标准等级 北方土石山区水土流失防治一级标准

水土流失治理度（%） 95 土壤流失控制比 1.0

渣土防护率（%） 98 表土保护率
（%）

95

林草植被恢复率（%） 97 林草覆盖率
（%）

27

水土保持措施

工程措施
（1）雨水排水工程：主要布置在项目区内道路两侧，共布设

DN300~DN1000混凝土管 1232m。（ 2）土地整治：土地整治面积
0.45hm2。（3）表土剥离工程：表土剥离0.23万 m3。

植物措施
（1）景观绿化：绿化面积约0.96hm2，共栽植乔木248株；灌木99

株；小灌木574m2；铺设草皮4640m2。

临时措施

（1）防尘网：主要布设在施工裸露面、基坑开挖面处，共布设防尘
网14560m2。（2）临时排水沟：沿项目区周边布置，共布设688m。（3）
临时沉沙池：临时排水沟出口处、临时堆土处布设2座临时沉沙池。
（4）临时编织袋拦挡：临时堆土处布设编织袋160m3。

水土保持投资
概算（万元）

工程措施 67.37 植物措施 27.80
临时措施 12.86 水土保持补偿费 19708.8

独立费用

建设管理费 2.16
水土保持监理费 2.0

设计费 2.0
总投资 119.16

编制单位 山东绿鑫水利勘测设计有限公司 建设单位 临沭县住房和城乡建设局

法人代表 王岭年 法人代表 高冬子

地址 临沂市兰山区府东大厦 A703室 地址 临沭县育新街 16号
邮编 276000 邮编 276799

联系人及电话 徐春江/18353937338 联系人及电话 王囡囡/19853901131
电子邮箱 lx8180909@163.com 电子邮箱 \
传真 0539-8180909 传真 \

mailto:lx8180909@163.com
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附件 1

临沭县夏庄街东段道路建设工程

水土保持方案报告表补充说明
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1项目概况

1.1项目基本概况

（1）项目名称：临沭县夏庄街东段道路建设工程

（2）建设单位：临沭县住房和城乡建设局

（3）地理位置：项目位于临沭县临沭街道，东起夹谷山路，西至冠山路。起点坐

标为东经 E118°39′53″，北纬 N34°55′1″，终点坐标为东经 E118°39′34″，北纬

N34°55′7″。

（4）建设性质：新建工程

（5）工程规模及等级：本项目路线全长 0.528344km。城市支路，设计速度为

30km/h。道路路面宽度 28m，标准段双向二车道、展宽段双向四车道。线路桩号为

K0+000~K0+528.344。路基标准横断面为：28m=5m（绿化带）+5.5m（人行道、非机

动车道）+3.5m（机动车道）+3.5m（机动车道）+5.5m（非机动车道、人行道）+5m

（绿化带）、展宽段标准横断面为：28m=1.75m（绿化带）+5.5m（人行道、非机动车

道）+6.5m（机动车道）+0.5m（道路中心线）+7.0m（机动车道）+5.5m（非机动车

道、人行道）+1.25m（绿化带）。

（6）主要建设内容：主要建设内容包括路基路面、给排水（雨污）、强弱电、交

安设施、绿化亮化等。由路基工程组成。主要经济技术指标见表1-1。

（7）工程占地：项目总用地面积约1.64hm2（16424m2），全部为永久占地，占地

类型为耕地（旱地）、住宅用地（农村宅基地）。

（8）工程投资：项目总投资1400万元，其中土建投资840万元。项目建设资金为

财政资金。

（9）建设工期：本项目已于2022年4月开工，已于2023年11月完工，总工期共计

20个月。

（10）项目进展情况：项目区原占地类型为耕地（旱地）、住宅用地（农村宅基

地），本项目不涉及拆迁安置与专项设施改迁建问题。目前本项目已完工，目前已采

取的水土保持措施有排水管1232m、土地整治0.45hm2、绿化0.45hm2。经调查，2022年

4月-2024年4月期间水土保持现状良好，不存在水土流失危害事件。
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表 1-1 主要经济技术指标

序号 项目 数量 单位 备注

1 总用地面积 1.64 hm2

2 永久占地面积 1.64 hm2

3 道路长度 0.528344 km

4 道路等级 支路

5 路基宽度 28 m

6 设计速度 30 km/h

7 绿地率 27.44 %

1.2项目组成及布置

1.2.1平面布置

（一）路基工程

1、横断面设计

道路横断面均采用三块板的形式，全线按照双向二、四车道+非机动车道、人行道

+绿化带的断面进行布置。标准路基标准横断面为：28m=5m（绿化带）+5.5m（人行

道、非机动车道）+3.5m（机动车道）+3.5m（机动车道）+5.5m（非机动车道、人行

道）+5m（绿化带）、展宽段标准横断面为：28m=1.75m（绿化带）+5.5m（人行道、

非机动车道）+6.5m（机动车道）+0.5m（道路中心线）+7.0m（机动车道）+5.5m（非

机动车道、人行道）+1.25m（绿化带）。其中，5.5m人、非共板划分：2.5m非机动车

道+3.0m人行道机动车道、非机动车道、人行道横坡：双向 1.5%。

2、路基边坡

对于填方路基，机动车道路面结构层底面即路床顶面以下 0.8m范围内采用风化碎

石料分层填筑，压实度≥96%，0.8m范围以下用素土分层填筑至清表后地基顶面，压实

度≥94%。对于低填方及挖方路基，路面结构层底面即路床顶面以下 0.8m范围内超

挖，并采用风化碎石料分层回填，压实度≥96%，清表后路基顶面压实度≥94%。液限大

于 50%、塑性指数大于 26的风化碎石料、易溶性岩石、膨胀性岩石及盐化岩石等均不

得作为路床填料。风化碎石料填料中，粒径大于 2mm的碎石颗粒含量应大于 70%。填

料平均粒径应为 50mm，最大粒径应小于 100mm。处理后与周边平齐，不存在边坡。

3、排水设计
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沿道路双侧布置 DN300~DN1000 混凝土管 1232m（其中 DN300 钢筋混凝土管

165m，DN600钢筋混凝土管 35m，DN800钢筋混凝土管 945m，DN1000钢筋混凝土管

87m），收集沿线雨水后排入夹谷山路雨水管网。

4、绿化设计

道路绿化带内栽植金叶复叶槭、海棠、碧桃、红火箭紫薇、鸡爪槭、晚樱、海

棠、白蜡、法桐、紫叶李、乌桕、对节白蜡、黑松、朴树等，灌木主要有锦带球、结

香、连翘、丰花月季、红叶石楠、大叶黄杨、小叶黄杨、银姬小蜡球、金森女贞球、

金叶女贞球等，小灌木主要有红花檵木、大叶黄杨、小叶女贞、杜鹃、北海道黄杨、

红叶石楠、金叶女贞等，草本植物主要为草坪、二月兰、美人樱、八仙花、荷花菊，

共计 0.45hm2。

5、路面工程

（1）机动车道：

细粒式 SBS改性沥青混凝土（AC-13C,玄武岩骨料）4cm

沥青黏层油 0.6L/㎡

中粒式沥青混凝土（AC-20，石灰岩骨料）6cm

下封层 1cm

沥青透层油 1.2L/㎡

5.0%水泥稳定碎石基层 36cm

3%水泥稳定碎石底基层 18cm

路基整平碾压，其压实度≥94%（路槽底 0～80cm范围）。

路基土基顶面回填模量不小于 35Mpa。

（2）非机动车道

3cm细粒式沥青混合料（AC-10C）

4cm中粒式沥青混合料（AC-16C）

热沥青碎石封层

15cm水泥稳定碎石（3.5Mpa/7d）

15cm水泥稳定碎石（3.0Mpa/7d）

结构层总厚度 37.6cm。

（3）人行道

MMA双组份涂料（红色）
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3cm细粒式沥青混合料（AC-10C）

4cm中粒式沥青混合料（AC-16C）

热沥青碎石封层

15cm水泥稳定碎石（3.5Mpa/7d）

15cm水泥稳定碎石（3.0Mpa/7d）

结构层总厚度 37.6cm。

1.2.2竖向设计

本项目所在地形为冲积平原，整体趋势东高西低。项目自然地面高程约为

54.55~56.41m，设计路面高程为56.41-54.60m。最大挖深0.37m，最大填高0.71m。最大

纵坡6%，最小纵坡0.3%。热力管线位于道路南侧绿化带下，挖深2.0m；燃气管线位于

道路南侧绿化带下，挖深1.5m；给水管道位于道路南侧绿化带下，挖深1.5m；污水管

道位干道路北侧绿化带下，挖深2.6m；雨水管道位于道路两侧人行道下，挖深2.3m；

通信线路位于道路南侧绿化带下，挖深1.5m。各管线为同沟开挖铺设。各管线敷设断

面图见附图4。

1.2.3辅助工程设计

1、给排水系统

（1）给水系统

本项目在道路北侧人行道下敷设 DN200给水管线，敷设长度 675m，向西接入冠

山路现状给水系统。

（2）雨水系统

本项目在道路两侧人行道下敷设 DN300-DN1000雨水管，采用钢筋混凝土管，主

要收集路面、道路两侧地块雨水，排入夹谷山路雨水管网。

本项目共计敷设 DN300-DN1000混凝土管，管道长度 1232m。

（3）污水系统

本项目在南侧绿化带 DN500污水管，采用钢筋混凝土管，位于道路两侧绿化带

内，主要收集道路两侧地块污水，排入夹谷山路污水管道。共铺设污水管道 548m。

2、燃气、热力系统

本项目在道路南侧绿化带下敷设 DN300燃气管线，在北侧绿化带下敷设 DN300热

力管线，其中燃气管线敷设 478m，热力管线敷设 496m。
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3、通信、电力系统

本项目在道路南侧绿化带下敷设通信管道，采用 4孔排管，在各相交道路交口预

留 4孔排管。材质采用 HDPE管，车行道范围内采用 ABS塑料管，共敷设 1056m；在

北侧绿化带下设置 1400mm×1300mm电缆沟，道路两侧现状地块预留支管采用 6孔

10kv电力排管，共设置 1400mm×1300mm电缆沟 963m。

1.3施工组织

（1）施工场地布置

①施工生产区：临时施工生产区根据项目实际情况就近布置于施工区域附近，占

地约为 0.10hm2，全部位于项目用地范围内。

②施工办公生活区：本项目的施工生活区位于项目区东侧，全部租用附近村庄民

房，主要用于施工人员办公生活，场区内不再设置施工生活区。

③临时堆土：本项目已完工，无临时堆土。施工期间的临时堆土采取临时覆盖措

施、临时排水沟措施、临时编织袋拦挡措施、临时沉沙池措施等进行防护。

（2）施工道路

工程场外施工道路主要利用项目区东侧的现状夹谷山路，交通比较便利，能迅速

进入周边城市主干道，为外运砂石材料和外购材料的运输提供了良好的交通条件。

施工现场结合设计中的永久道路布置临时施工道路，能够满足项目施工运输需

求。

（3）用电、用水条件

生活用水采用桶装水，施工用电从东侧的现状夹谷山路接引市政电网进入场区，

无需新建供水供电工程。

1.4工程占地

本方案结合主体设计资料，通过对项目区现场调查，项目区建设前土地利用类型

主要为耕地（旱地）、住宅用地（农村宅基地），本项目开工之前地表附着物已拆除

清理完毕。工程总占地面积约 1.64hm2（16424m2），全部为永久占地。占地统计见表

1-3。



水土保持方案报告表补充说明

7

表 1-3 工程占地表

组 成 占地性质
占地类型及面积

用途
面积（hm2） 土地利用现状

道路工程 永久占地 1.64 耕地（旱
地）

住宅用地（农村宅
基地） 交通运输用地

合计 1.64 1.15 0.49

1.5土石方平衡

工程本着节省投资、减少土石方运距、合理利用土石方的原则，对工程建设期间

土石方平衡进行科学合理地调配，避免土石方的多次调运引发的次生水土流失，自身

开挖土方应首先满足自身填筑要求。工程土石方计算如下：

（1）挖方

①表土剥离

本项目部分占地为耕地（旱地）、住宅用地（农村宅基地）。经现场调查，本区

可剥离表土面积为 1.15hm2，剥离厚度 0.20m，剥离总量为 0.23万 m3。剥离表土将中

堆放于路基工程空闲区域，堆放高度为 2.00m，堆放形状大致呈梯形。

②主体设计提供的土石方平衡

主体设计中仅提供路基工程土石方开挖总量0.07万 m3，回填总量0.72万 m3，借方

来源于管沟回填剩余方量。

表 1.4主体工程土石方数量统计表 单位：m3

③经水土保持分析评价后土石方平衡
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根据工程地形图，结合主体设计成果及施工资料，经分析计算，主体设计未考虑

各管线管沟开挖及绿化回填，本方案对此加以补充完善。经方案评价后，本项目热力

管线、给水管道、电力管线、污水管道、雨水管道、通信线、燃气管线采用同沟开

挖，开挖长度为 760m，按当前自然地面高程开挖深度为 1.5-2.6m，开挖宽度为 5.0m，

开挖总量 0.77万 m3，回填总量 0.12万 m3，剩余 0.65万 m3运至路基工程抬高回填。绿

化回填采用剥离表土，回填总量 0.23万 m3。

综上所述，本项目总挖方量为 1.07万 m3，填方 1.07万 m3，无借方，无弃方。

表1-5 工程建设土石方平衡表 单位：万m3

防治分区 挖方 填方
调入 调出 外借 弃方

数量 来源 数量 去向 数量 来源 数量 去向

①建设区

表土 0.23 0.23

路基工程 0.07 0.72 0.65 管沟开

挖

管沟开挖 0.77 0.12 0.65 路基工

程

小计 1.07 1.07 0.65 0.65

合 计 1.07 1.07

注：（1）挖方+调入+外借=填方+调出+弃方；（2）以上土方均按自然方计。

1.6施工进度

本项目已于 2022年 4月开工，已于 2023年 11月完工，项目总工期共计 20个月，

目前本项目已完工。具体施工进度见图 1-1。

图 1-1 主体工程施工进度图

项目区
2022年 2023年

4-6 7-9 10-11 1-3 4-6 7-9 10-11

主体

工程
建设区

施工准备期

道路工程

管线工程

绿化工程

交安工程
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2水土流失分析与调查

2.1水土流失现状

（1）本项目为建设类项目位于临沭县临沭街道，本项目属于临沂市级水土流失重

点治理区。场区地面较平坦，地貌形态为冲积平原。

（2）项目水土流失类型为水力侵蚀，侵蚀强度为轻度侵蚀，现状土壤侵蚀模数约

为 300t/(km2·a)，容许土壤流失量为 200t/(km2·a)。

（3）项目建设期扰动地表面积约 1.64hm2；占地类型为耕地（旱地）、住宅用地

（农村宅基地）。

2.2水土流失量调查

2.2.1调查时段

本项目已于 2022年 4月开工建设，所以要对项目施工期间做水土流失调查分析，

项目水土流失量调查分析计算时间段为 2022年 4月~2023年 11月，按 1.67a计。调查

建设扰动区域为项目工程区已开工建设区域及施工扰动区域，根据现场调查及咨询业

主可知此段时间内扰动面积为 1.64hm2。

2.2.2调查结果

根据现场调查，经计算，项目施工期已造成土壤流失量约13t，新增土壤流失量约

5t，详见下表2-1：

表2-1 水土流失调查量

调查单元

扰动

面积

（hm2）

背景值

[t/（km2•a）]
扰动后侵蚀模数

[t/（km2•a）]
调查时长

（a）
土壤流失

总量（t）
新增土壤

流失量（t）

建设区 1.64 300 500 1.64 13 5

合计 1.64 -- -- 13 5
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3水土保持措施

3.1防治区划分

根据调查结果，在确定的防治责任范围内，依据工程布局、施工扰动特点、建设

时序、地貌特征、自然属性、水土流失影响等进行分区。

整个项目区划分为 1个水土流失防治分区，即建设区。

本项目水土流失防治分区见表 3-1。

表 3-1 水土流失防治分区表

防治分区
项目建设区（hm2）

永久占地 临时占地 占地类型 水土流失特征 主要扰动方式

建设区 1.64 /
耕地（旱地）、住

宅用地（农村宅基

地）

工等易造成水土流

失

道路、绿化施工

等

合计 1.64 /

3.2措施总体布局

3.2.1措施总体布局

根据水土流失预测结果、水土流失重点危害区域和水土流失防治分区，针对工程

建设过程中及工程建成后可能引发水土流失的特点和危害程度，在对主体工程中具有

水土保持功能的工程分析评价的基础上，采取工程措施、植物措施，以建成完整有效

的水土保持防护体系。

在水土流失防治措施总体布局的基础上，本工程水土流失防治措施体系由工程措

施、植物措施和临时措施构成。其中工程措施主要包括雨水排水工程、土地整治工

程、表土剥离工程，植物措施主要为景观绿化，临时措施主要为临时覆盖、临时排水

沟、临时编织袋拦挡、临时沉沙池等。

表 3-2 本项目水土流失防治措施总体布局一览表

防治分区
水土流失防治措施

工程措施 植物措施 临时措施

建设区
雨水排水工程、土地整治、表

土剥离
景观绿化

临时覆盖、临时排水沟、临

时编织袋拦挡、临时沉沙池

本方案水土流失综合防治措施体系详见图 3-1。



水土保持方案报告表补充说明

11

图 3-1 水土保持防治措施体系框图

3.2.2分区措施布设

建设区

1、工程措施

（1）雨水排水工程

①布设位置：排水管道布设在道路路面下，雨水口布设在道路一侧。

②主体设计：DN300~DN1000钢筋混凝土排水管基槽开挖采用梯形断面，边坡比

为 1：1，垫层厚度为 0.10m。管道开挖的土方与基坑之间设置 80cm的间隙，堆高不超

过 1.5m，防止堆土滑入坑槽内，排水工程随主体施工进度同步开展，一般在铺筑道路

时，同步开展。

③工程量：DN300~DN1000钢筋混凝土管1232m（其中 DN300钢筋混凝土管

165m，DN600钢筋混凝土管35m，DN800钢筋混凝土管945m，DN1000钢筋混凝土管

87m）。

（2）土地整治

①布设位置：主体设计绿地区域。
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②施工方案：在项目绿化区绿化前，需要对绿化区域进行土地整治，清除建筑垃

圾，平整土地，用于恢复植被。整地深度均取 0.3m，挑出土壤中不利于植物生长的碎

石、建筑垃圾等杂物，然后按照表层土清理→施有机肥→深耕方案进行，整地采用机

械与人工结合的方式，整理完毕后，采取相应的绿化措施来美化项目区环境，增加地

表植被覆盖率。

③工程量：项目区土地整治面积即绿化面积为 0.45hm2。

（3）表土剥离

在水土保持角度，为保护项目占地中土壤养分丰富的表土层，同时作为项目建设

后期绿化用土，需要将表土层进行表土剥离，本项目大部分占地为耕地（旱地）。经

现场调查，本区可剥离表土面积为 1.15hm2，剥离厚度 0.20m，剥离总量为 0.23 万

m3。剥离表土将其集中堆放于项目区待绿化区域，堆放高度为 2.00m，堆放形状大致

呈梯形，并堆放于建设区路基工程空闲区域内，施工期间铺设防尘网、临时排水沟、

临时沉沙池、临时编织袋拦挡防止水土流失。

2、植物措施

（1）景观绿化

①布设位置：道路两侧绿化带。

②绿化设计：道路绿化带内栽植金叶复叶槭8株、海棠21株、碧桃8株、红火箭紫

薇38株、鸡爪槭7株、晚樱38株、海棠36株、白蜡32株、法桐21株、紫叶李29株、乌桕

3株、对节白蜡3株、黑松4株、朴树3株；锦带球3株、结香2株、连翘21株、丰花月季

21株、红叶石楠32株、大叶黄杨10株、小叶黄杨3株、银姬小蜡球3株、金森女贞球2

株、金叶女贞球2株；红花檵木10m2、大叶黄杨175m2、小叶女贞8m2、杜鹃56m2、北

海道黄杨125m2、红叶石楠70m2、金叶女贞130m2；草坪4385m2、二月兰220m2、美人

樱10m2、八仙花12m2、荷花菊13m2。

3、临时措施

（1）防尘网覆盖

①布设位置：施工裸露区域。

②主要功能：减少施工裸露地表在降雨、大风天气的水土流失。

③工程量：经统计，本区共敷设防尘网约 14560m2。

（2）临时排水沟

①布设位置：道路一侧及临时堆土周边。
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②主要功能：排除施工降水，排走地表雨水，减少径流对裸露地表的冲刷。

③方案设计：设计排水沟采用梯形断面结构，上口宽0.9m，底宽0.3m，深0.3m，

内坡比1：1。

④工程量：方案设计施工场区开挖临时排水沟688m（临时道路一侧528m，临时堆

土周边160m），则土方开挖124m3。

（3）临时沉沙池

①布设位置：临时排水沟出水口及临时堆土处。

②主要功能：防止临时排水沟中的泥沙排入周边沟渠。

③方案设计：方案设计沉沙池设计矩形断面，尺寸4.8m×1.2m×1.2m（长×宽×深）

，砌砖结构，使用过程中定期清淤。

④工程量：本区共建设2座临时沉沙池，土方开挖22.28m3，砌砖5.80m3。

（4）编织袋拦挡

①布设位置：临时堆土处。

②主要功能：防止临时堆土的泥沙流失。

③工程量：本区共布设编织袋 160m3。

水土保持措施工程量统计分别见表3-3，方案实施进度安排表见图3-1。

表3-3 水土保持措施工程量汇总表

防治分区 防治措施 内容 单位 数量

建设区

工程措施

雨水排水工程

钢筋

混凝

土管

DN300 m 165
DN600 m 35
DN800 m 945
DN1000 m 87

土地整治 hm2 0.45
表土剥离 万 m3 0.23

植物措施 景观绿化

栽植乔木 株 248
栽植灌木 株 99
栽植小灌木 m2 574
草本植物 m2 4640

临时措施

防尘网覆盖 防尘网 m2 14560
临时排水沟 土质排水沟 m 688
临时沉沙池 沉沙池 座 2.0
编织袋拦挡 编织袋 m3 160
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时间

项目

2022年 2023年

4-5 6-7 8-9 10-11 12 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 11

主体工程

水

保

工

程

建

设

区

雨水管道

土地整治

表土剥离

防尘网覆盖

临时排水沟

临时沉沙池

编织袋拦挡

乔灌草绿化

图 3-1 水土保持施工进度横道图
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4水土保持投资

4.1编制原则及依据

4.1.1编制原则

水土保持投资既包括主体工程设计中具有水土保持功能的措施投资，又有本方案

根据水土保持需要新增加的措施投资，水土保持投资概算遵循“水保工程与主体工程保

持一致”的原则，即价格水平年、人工单价、主要材料单价、施工机械台时费、概算定

额、取费项目及相关费率与主体工程投资概算保持一致。主体工程概算定额未明确

的，应采用水土保持或相关行业的定额、取费项目及费率。

编制依据主要有以下几项：

（1）《关于颁发<水土保持工程概（估）算编制规定和定额>的通知》（水利部水

总[2003]67号）；

（2）《关于印发<山东省建设工程费用项目组成及计算规则>的通知》（鲁建标字

[2016]40号）；

（3）《山东省住房和城乡建设厅关于调整<建设工程定额人工单价及各专业定额

价目表>的通知》（鲁建标字〔2020〕24号）；

（4）《水利部办公厅关于调整水利工程计价依据增值税计算标准的通知》（办财

务函〔2019〕448号）；

（5）《山东省工程建设标准定额站关于发布定额价目表和机械台班、仪器仪表台

班单价表的通知》（鲁标定字〔2019〕3号）；

（6）《山东省住房和城乡建设厅关于调整建设工程计价依据增值税税率的通知》

（鲁建标字[2019]10号）；

（7）《山东省发展和改革委员会 山东省财政厅 山东省水利厅关于水土保持补偿

费收费标准的通知》（鲁发改成本〔2022〕757号）。

4.1.2编制说明

（1）费用构成

根据《水土保持工程概（估）算编制规定》，生产建设项目水土保持投资概算分

为六部分：工程措施费、植物措施费、临时工程费、水土保持独立费用、预备费及水

土保持补偿费。

（2）定额及采用指标
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①水利部水总［2003］67号文颁发的《水土保持工程概估算定额》；

②《临沂市工程造价信息》（2020年第 2期）；

③其他配套单项措施均采用同类工程综合造价指标计列；

④《山东省安装工程价目表》（2020年 11月）；

⑤《山东省园林绿化工程价目表》（2020年 11月）。

（3）基础单价

①人工预算单价

按照鲁建标字[2020]24号文件，建筑工程128元/工日，即16元/工时；园林绿化工程

117元/日，即14.625元/工时；机械台班费用编制人工单价为130元/日，即16.25元/工

时；安装工程138元/工日，即17.25元/工时。

②材料预算单价

水泥、钢筋、木材、柴油、汽油等价格采用工程所在地的市场调查价；主要设备

价格以出厂价为原价，另加运杂费和采购保管费。

（4）费用标准

①其他直接费

其它直接费以基本直接费为计算基价，工程措施取2.3%，土地整治取1.0%，植物

措施取1.0%。

②现场经费

现场经费以基本直接费的计算基价并根据工程类别取不同的费率，其中土石方工

程取4%，混凝土工程取6%，植物措施取4%。

③间接费

间接费以直接费为计算基价，按照表4-1取值。

④企业利润

以直接费与间接费为计算基价，植物措施取5%，工程措施取7%。

⑤税金

项目税金按照9%计算。

⑥其他临时工程

施工临时工程费包括临时防护工程费和其他临时工程费，前者由设计方案的工程

量乘以单价而得，后者按第一部分工程措施和第二部分植物措施的1.5%计取。
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表4-1 基本费率表 单位：%

项 目 其它直接费 现场经费 间接费 企业利润 税金

土石方工程 2.5 4 4.4 7 9

混凝土工程 2.5 6 4.3 7 9

基础处理工程 2.5 6 6.5 7 9

植物措施 1.3 4 3.3 5 9

其它工程 2.5 5 4.4 7 9

（5）独立费用

本项目独立费用包括建设管理费、水土保持工程监理费、科研勘测设计费。

①建设管理费：按（工程措施费+植物措施费+施工临时工程费）×2%计算，并与

主体工程的建设管理费合并使用；

②科研勘测设计费：根据项目性质，本项目不属于大型或特殊水土保持工程，工

程科学研究实验费不计。本项目科研勘测设计费包括水土保持方案编制费及后续设计

费，计为 2.0万元。

③水土保持监理费：本项目建设规模较小，征占地面积小于 20公顷，水土保持监

理工作可委托主体监理代为执行，根据工程实际情况，计列为 2.0万元。

④水土保持设施验收费：本项目建设规模较小，按同类工程分析和工程实际情

况，计列为 3.0万元。

（6）基本预备费

本项目以完工，不再计列预备费。

（7）水土保持补偿费

根据《山东省发展和改革委员会 山东省财政厅 山东省水利厅关于水土保持补偿费

收费标准的通知》（鲁发改成本〔2022〕757号），确定水土保持补偿费征收标准按照

1.20元/m2的收取（面积不足 1m2按 1m2计算）。本项目水土保持补偿费按照征占用地

面积计征。本项目占地面积 16424m2，计征面积为 16424m2，经计算，应缴纳水土保持

补偿费为 19708.8元。

表 4-2 水土保持补偿费计算表

费用名称 征占地面积（m2） 补偿面积（m2） 补偿标准（元/m2） 补偿费（元）

水土保持补偿费 16424 16424 1.2 19708.8

4.2概算成果

本项目水土保持概算总投资 119.16万元，其中工程措施投资 67.37万元；植物措
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施投资 27.80万元；临时措施投资 12.86万元；独立费用 9.16万元，水土保持补偿费

19708.8元。

表 4-3 水土保持措施总概算表 单位：万元

工程或费用名称

水土流失综合防治措施投资

建 安

工程费

植物措施费
独立

费用

投资

合计栽种

植费

苗木

种子费
小计

第一部分工程措施 67.37

一、建设区 67.37 67.37

第二部分植物措施 5.56 22.24 27.80 27.80

一、建设区 5.56 22.24 27.80 27.80

第三部分 施工临时工

程
12.86

一、临时防护工程 11.43 11.43

二、其他临时工程费 1.43 1.43

第四部分独立费用 9.16

一、建设单位管理费 2.16 2.16

二、工程建设监理费 2.0 2.0

三、科研勘测设计费 2.0 2.0

四、水土保持设施验

收费
3.0 3.0

第一至四部分合计 117.19

预备费 0.0 0.0

其中：基本预备费 0.0 0.0

静态总投资 117.19

水土保持补偿费 1.97088 1.97088

总投资 119.16
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表 4-4 工程措施概算表 单位：万元

序号 工程或费用名称 单位 数量
概算价值

单价（元） 合价（万元）

主体工

程价格

第一部分：工程措施 67.37

一、建设区 67.37

1、排水工程 67.31

（1）管道敷设（DN300） m 165 204.40 3.37

（2）管道敷设（DN600） m 35 391.48 1.37

（3）管道敷设（DN800） m 945 578.82 54.70

（4）管道敷设（DN1000） m 87 905.04 7.87

2、整地工程 0.06

（1）全面整地 hm2 0.45 1267.56 0.06

3、表土剥离工程 1.50

（1）表土剥离 万 m3 0.23 65002.0 1.50

表 4-5 植物措施概算表 单位：万元

序号 工程或费用名称 单位 数量 单价（元）
合价

（万元）

主体工

程价格

第二部分：植物措施 27.80

建设区 27.80

1、栽植乔木 11.05

（1）苗木种类（金叶复叶槭，胸径 10cm） 株 8.0 1336.77 1.07

（2）苗木种类（海棠，胸径 10cm） 株 21.0 772.04 1.62

（3）苗木种类（碧桃，地径 6cm） 株 8.0 126.84 0.10

（4）苗木种类（红火箭紫薇，胸径 12cm） 株 38.0 612.04 2.33

（5）苗木种类（鸡爪槭，地径 8cm） 株 7.0 557.09 0.39

（6）苗木种类（晚樱，地径 8cm） 株 38.0 377.69 1.44

（7）苗木种类（海棠，地径 8cm） 株 36.0 326.41 1.18

（8）苗木种类（白蜡，地径 8cm） 株 21.0 524.19 1.10

（9）苗木种类（法桐，地径 6cm） 株 29.0 224.04 0.65

（10）苗木种类（紫叶李，地径 5cm） 株 29.0 323.36 0.94

（11）苗木种类（乌桕，地径 6cm） 株 3.0 164.04 0.05
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主体工

程价格

（12）苗木种类（对节白蜡，地径 5cm） 株 3.0 179.04 0.05

（13）苗木种类（黑松，地径 6cm） 株 4.0 189.04 0.08

（14）苗木种类（朴树，地径 5cm） 株 3.0 169.04 0.05

2、栽植灌木 2.19

（1）苗木种类（锦带球，冠幅 120cm） 株 3.0 91.37 0.03

（2）苗木种类（结香，冠幅 120cm） 株 2.0 262.14 0.05

（3）苗木种类（连翘，冠幅 120cm） 株 21.0 282.14 0.59

（4）苗木种类（丰花月季，冠幅 120cm） 株 21.0 159.60 0.34

（5）苗木种类（红叶石楠，冠幅 120cm） 株 32.0 286.37 0.92

（6）苗木种类（大叶黄杨，冠幅 100cm） 株 10.0 126.94 0.13

（7）苗木种类（小叶黄杨，冠幅 100cm） 株 3.0 144.27 0.04

（8）苗木种类（银姬小蜡球，冠幅 100cm） 株 3.0 132.56 0.04

（9）苗木种类（金森女贞球，冠幅 100cm） 株 2.0 125.54 0.03

（10）苗木种类（金叶女贞球，冠幅 100cm） 株 2.0 118.62 0.02

3、栽植小灌木 4.07

（1）苗木种类（红花檵木，高度 35cm） m2 10.0 110.96 0.11

（2）苗木种类（大叶黄杨，高度 35cm） m2 175.0 115.96 2.03

（3）苗木种类（小叶女贞，高度 35cm） m2 8.0 70.45 0.06

（4）苗木种类（杜鹃，高度 35cm） m2 56.0 23.45 0.13

（5）苗木种类（北海道黄杨，高度 35cm） m2 125.0 45.45 0.57

（6）苗木种类（红叶石楠，高度 35cm） m2 70.0 45.45 0.32

（7）苗木种类（金叶女贞，高度 35cm） m2 130.0 65.45 0.85

4、栽植地被植物 10.49

（1）苗木种类（草坪） m2 4385.0 23.0 10.09

（2）苗木种类（二月兰） m2 220.0 15.0 0.33

（3）苗木种类（美人樱） m2 10.0 20.0 0.02

（4）苗木种类（八仙花） m2 12.0 18.0 0.02

（5）苗木种类（荷花菊） m2 13.0 24.0 0.03
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表 4-6 临时措施概算表 单位：万元

序号 工程或费用名称 单位 数量/基价

概算价值

单价/费率（元/%） 合价（万元）

主体工

程价格

第三部分：临时工程 12.86

A、临时工程 11.43

一、建设区 11.43

1、临时道路及排水 0.05

（1）土方开挖 100m3 1.24 421.47 0.05

2、临时覆盖措施 8.35

（1）防尘网覆盖 100m2 145.60 573.69 8.35

3、临时沉沙池 0.32

（1）砌砖 100m3 0.0580 53145.32 0.31

（2）土方开挖 100m3 0.2228 421.47 0.01

4、编织袋拦挡 2.71

（1）编织袋填筑 100m3 1.60 14229.97 2.28

（2）编织袋拆除 100m3 1.60 2671.43 0.43

B、其他临时措施 % 95.17 1.50 1.43

表 4-7 独立费用计算表 单位：万元

编号 项目 计算方法 独立费用（万元）

一 建设管理费 一至三部分之和*2% 2.16

二 科研勘测设计费 方案编制费及后续设计 2.0

三 水土保持监理费 人工费 2.0

四 水土保持设施验收费 验收报告编制费 3.0

合计 9.16
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表 4-8 施工机械台时费 单位：元

序号 定额编号 名称及规格 台时费

其 中

折旧费
修理及替换

设备费
安拆费 人工费

动力燃料

费

1 1002 挖掘机 1.0m3 144.10 25.46 27.18 2.42 46.58 42.46

2 1043 拖拉机 37kw 43.58 2.69 3.35 0.16 22.43 14.95

3 2002 砂浆搅拌机
0.4m3 41.63 2.91 4.90 1.07 22.43 10.32

4 3004 载重汽车 5t 61.41 6.88 9.96 22.43 22.14

5 1046 拖拉机 74kw 90.52 8.54 10.44 0.54 41.40 29.60

表 4-9 投资分年度概算表 单位：万元

工程或费用名称 合计 2022年 2023年 2024年

第一部分：工程措施 67.37 0.0 67.37 0.0

一、建设区 67.37 0.0 67.37 0.0

第二部分：植物措施 27.80 0.0 27.80 0.0

一、建设区 27.80 0.0 27.80 0.0

第三部分：施工临时工程 12.86 12.86 0.0 0.0

一、临时防护工程 11.43 11.43 0.0 0.0

二、其他临时工程费 1.43 1.43 0.0 0.0

第四部分：独立费用 9.16 2.08 2.08 5.0

一、建设单位管理费 2.16 1.08 1.08 0.0

二、工程建设监理费 2.0 1.0 1.0 0.0

三、科研勘测设计费 2.0 0.0 0.0 2.0

四、水土保持设施验收费 3.0 0.0 0.0 3.0

第一至四部分合计 117.19 14.94 97.25 5.00

预备费 0.0 0.0 0.0 0.0

其中：基本预备费 0.0 0.0 0.0 0.0

静态总投资 117.19 14.94 97.25 5.0

水土保持补偿费 1.97088 0.0 0.0 1.97088

总投资 119.16 14.94 97.25 6.97
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表 4-10 工程单价汇总表 单位：元

序号 定额编号 项目名称 单位 直接工程费 间接费 企业利润 税金 预算单价 调整价 价差 概算单价

1 01009 人工挖沟槽 Ⅰ～Ⅱ类土 上口宽≦1m深度≦1m 100m3自然方 1930.63 84.95 141.09 194.10 2350.77 235.08 2585.85

2 01014 人工挖沟槽 Ⅰ～Ⅱ类土 上口宽 2～4m深度≦1.5m 100m3自然方 1613.89 71.01 117.94 162.26 1965.1 196.51 2161.61

3 01098 人工装胶轮车倒运 土类级别Ⅰ～Ⅱ倒运 20m 100m3自然方 1507.23 66.32 110.15 151.53 1835.23 183.52 2018.75

4 03001 铺筑垫层 碎石垫层 100m3实方 14147.76 622.50 1033.92 1422.38 43909.76 4390.98 26683.20 48300.74

5 03006 砖砌 基础 100m3砌体方 49434.28 2175.11 3612.66 4969.98 60192.03 6019.20 66211.23

6 03079 水泥砂浆抹面 2cm 100m2 2525.15 111.11 184.54 253.87 3074.67 307.47 3382.14
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表 4-12 主要材料价格表 单位：元

序号 名称 单位 单价（元） 备注

1 综合工日(安装) 工日 120.0

主体工程价格

2 综合工日(市政) 工日 103.0

3 砂 m3 140.0

4 砖 千块 480.0

5 M10砂浆 m3 120.67

6 水 m3 2.80

7 碎石 m3 120.0

8 柴油 kg 7.80

9 汽油 kg 8.12

10 钢模板 kg 5.20

11 铁件 kg 7.0

12 电 kwh 1.20

13 农家土杂肥 m3 50.0

14 防尘网 m2 5.73

15 金叶复叶槭，胸径 10cm 株 1336.77

16 海棠，胸径 10cm 株 772.04

17 碧桃，地径 6cm 株 126.84

18 红火箭紫薇，胸径 12cm 株 612.04

19 鸡爪槭，地径 8cm 株 557.09

20 晚樱，地径 8cm 株 377.69

21 海棠，地径 8cm 株 326.41

22 白蜡，地径 8cm 株 524.19

23 法桐，地径 6cm 株 224.04

24 紫叶李，地径 5cm 株 323.36
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主体工程价格

25 乌桕，地径 6cm 株 164.04

26 对节白蜡，地径 5cm 株 179.04

27 黑松，地径 6cm 株 189.04

28 朴树，地径 5cm 株 169.04

29 锦带球，冠幅 120cm 株 91.37

30 结香，冠幅 120cm 株 262.14

31 连翘，冠幅 120cm 株 282.14

32 丰花月季，冠幅 120cm 株 159.60

33 红叶石楠，冠幅 120cm 株 286.37

34 大叶黄杨，冠幅 100cm 株 126.94

35 小叶黄杨，冠幅 100cm 株 144.27

36 银姬小蜡球，冠幅 100cm 株 132.56

37 金森女贞球，冠幅 100cm 株 125.54

38 金叶女贞球，冠幅 100cm 株 118.62

39 红花檵木，高度 35cm m2 110.96

40 大叶黄杨，高度 35cm m2 115.96

41 小叶女贞，高度 35cm m2 70.45

42 杜鹃，高度 35cm m2 23.45

43 北海道黄杨，高度 35cm m2 45.45

44 红叶石楠，高度 35cm m2 45.45

45 金叶女贞，高度 35cm m2 65.45

46 草坪 m2 23.0

47 二月兰 m2 15.0

48 美人樱 m2 20.0

49 八仙花 m2 18.0

50 荷花菊 m2 24.0
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附件 2水土保持方案编制委托书

水土保持方案编制委托书

山东绿鑫水利勘测设计有限公司：

我单位负责的“临沭县夏庄街东段道路建设工程”现已完成相关

工程咨询并取得有关部门认可，根据《中华人民共和国水土保持

法》等有关法律法规的规定，现委托你公司编制《临沭县夏庄街东

段道路建设工程水土保持方案报告表》。我单位将按要求提供水土

保持方案编制过程中需要的相关主体设计、施工等基础资料，同时

保证所提供资料的真实性，如因资料不实引发的责任由我单位承

担。

请贵单位收到委托后，尽快按照工程相关资料和我方要求组织

人员开展工作！

临沭县住房和城乡建设局

2024年 3月 12日
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附件 3专家意见
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附件 4项目立项文件
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附件 5选址意见书



限期改正水土保持违法行为通知书
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附件 6限期改正水土保持违法行为通知书
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附件 7项目现场照片
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附图 1项目地理位置图

项目位置
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